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Soort

Obini Box Surface 2x 1800-3000K WD Trailing Edge DI 250mA White Structure
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Specificaties
Materiaal 13120509
Kleurtemperatuur 1800-3000K (Warm Dim)

Qbini Box, een combinatie van ‘kubus’ en ‘mini’, is de Levensduur L80B20 bij 50.000 Uur

modulaire, miniatuur led-oplossing voor extreem Lamp inbegrepen Neen

speelse toepassingen. Geef je miniatuur Qbini Aantal Lichtbronnen 2

expressie wat meer volume met onze kast voor Ingangsspanning 230V

opbouwmontage (1L of 2L) en kies uit alle bestaande Elektriciteitsklasse |

Qbini lichten, inclusief de module voor algemene IP-klasse 20

verlichting. Verkrijgbaar met geintegreerde of externe Gloeidraadtest (°C) 960

aandrijving. Protocol Voor Dimmen ~ Trailing-Edge
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond
Montage Opbouw
Verstelbaarheid Not Applicable
Primaire Kleur & Wit, Structuur
Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 650,0
Opmerking e Qbini spot niet inbegrepen

e Dit is geen compleet product. Qbini Box en Qbini
spots vereist.

e Dit is geen compleet product. Qbini Box en Qbini
spots vereist.
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Optische Accessoires

11

28.5

14193032 Crossblade

26 Black Matt

2 28.5

14191032 Honeycomb 26 Black Matt

14192032 Snoot 26 Black Matt

Decoratieve Accessoires

14261009 Blind Cover Qbini White Structure
14261032 Blind Cover Qbini Black Structure

Kies een vereist accessoire
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