
Datum  

Kunde  

Projekt  

Art  

Zwanzig Jahre nach ihrer Markteinführung ist die
Multiple noch immer auf dem Markt begehrt. Mit seiner
deutlich sichtbaren Technik ist dieses Design in einer
minimalistischen Umgebung ebenso zuhause wie in
einer Umgebung mit industriellem Chic. Dank dem
kardanischen System können Sie die Lichtquelle in fast
jedem Winkel ausrichten. Die Multiple kann als Einbau-
oder Aufbauleuchte installiert werden. Die
Einbauvarianten „AR111“ können auch mit dem neuen
Modul M-LED 111 kombiniert werden. Spezifikationen

Material 13171009

Typ der Lichtquelle M-LED

Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden

Leuchtmittel enthalten Nein

Anzahl Lichtquellen 1

Lichtrichtung Abwärts

Eingangsspannung Konstantstrom-Treiber erforderlich

Schutzklasse III

Schutzart 20

Glühdrahtprüfung (°C) 960

Innen/Außen Innen

Anwendung Decke, Wand

Montage Einbau

Ausschnittgröße (mm) L 160 W 160

Einbautiefe (mm) 110,0

Verstellbarkeit V -50°/+50°

Primärfarbe & Primäres
Finish

Weiß, Strukturiert

Bruttogewicht (g) 1170,0

Antriebsstrom (mA) 350

Lichtstrom pro Lampe
(lm)

939

Effizienz (lm/W) 85

Bemerkung Dies ist kein vollständiges Produkt.
Leuchtenmodul erforderlich.
M-LED-Leuchtenmodul nicht enthalten
Dies ist kein vollständiges Produkt. M-LED-
Leuchtenmodul erforderlich.
Dies ist kein vollständiges Produkt.
Leuchtenmodul erforderlich.
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Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-03-26, 08:49:16 PM - ©Modular Lighting Instruments



M-LED-Modul

 11298002  M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Black Matt
 11298009  M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE White Structure
 11298024  M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
 11298102  M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Black Matt
 11298109  M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE White Structure
 11298124  M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
 11298202  M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Black Matt
 11298209  M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE White Structure
 11298224  M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
 11298302  M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Black Matt
 11298309  M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE White Structure
 11298324  M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
 11298402  M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt
 11298409  M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE White Structure
 11298424  M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
 11298502  M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Black Matt
 11298509  M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE White Structure
 11298524  M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
 11298602  M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE Black Matt
 11298609  M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE White Structure
 11298624  M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
 11298702  M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE Black Matt
 11298709  M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE White Structure
 11298724  M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
 11298802  M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Black Matt
 11298809  M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE White Structure
 11298824  M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
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