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FFD_Pista Linear Light Flaps Track 48V 1055 Ix LED 3000K Non-Dim DI Black Structure

Datum

Klant

Project

Soort

Pista is de ultieme moderne esthetiek: slanke
magnetische rails, steeds kleinere spots en ultradunne
kabels. Ontwerpers kunnen spelen met verschillende
modules op enkele of meervoudige rails in
verschillende lengtes en kleuren. De geometrische
mogelijkheden zijn eindeloos
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Materiaal

13452632

Type Lichtbron

LED

LED type PISTA LINEAR (FLAPS)
LED technologie Flexibele led-printplaat
CRI Min. 90
Kleurtemperatuur 3000K

Levensduur L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen Ja

Aantal Lichtbronnen 1

CIE-fluxcode 68 93 99 100 45
Binning (SDCM) 3

Optisch Reflector
Ingangsspanning 48Vdc

Luminaire power (W) 17,0

Elektriciteitsklasse Il

IP-klasse 20

Gloeidraadtest (°C) 960

Protocol Voor Dimmen  Niet-Dimbaar
Binnen/Buiten Binnen

Toepassing

Plafond, Wand

Verstelbaarheid

Not Applicable

Afstand tot Verlicht
Voorwerp (m)

0,1

Primaire Kleur &

Zwart, Structuur

Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 873,0
Lumenoutput per 764
lampunit (Im)

Efficiéntie (Im/W) 44
UGR 16

Opmerking

e 3500K en 4000K op verzoek

e Deze zwarte Track 48V lineaire module wordt
geleverd met een zwarte railadapter.
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk op verzoek.

e Deze Track 48V armatuur kan niet gebruikt
worden in het bovenste deel van een Track 48V
Profile Suspended Up/Down.

e Dit is geen compleet product. Pista Track 48V
systeem vereist.

e Voor installaties zonder dimmer wordt
aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
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TM30 & CRI Diagrammen
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Him Dim) Eav{lux] Emaxflux]

1.00 A 180 448
235

2.00 269 45 112
469

3.00 403 20 50
7.04

4.00 5.37 1 28
838

5.00 6.71 7 18
11.73

€0 beam angle 67.8 &
1694 Im c90 DZB::!‘;HQQ\Z 99.1 n =45%
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