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MODULAR Datum

LIGHTING — Klant
INSTRUMENTS Project
Soort

Modupoint Square Surface 320X58 2x Jack 1800-3000K WD DALI/Push-Dim DI 350mA White Structure
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Specificaties
Materiaal 13490509
Kleurtemperatuur 1800-3000K (Warm Dim)
1984. Modupoint komt op de markt. Dit revolutionaire Leven§duur L80B20 bij 50.000 Uur
systeem was het eerste verlichtingssysteem met Lamp inbegrepen Neen
verwisselbare componenten en een verfiind design dat Aantal Lichtbronnen 2
volledig verzonken zit in het plafond. 2020. Modupoint Ingangsspanning 230V
Round en Modupoint Square betreden het toneel, met Elektriciteitsklasse |
slimme leds en minimalistische designs. Modupoint IP-klasse 20
Square is verkrijgbaar in twee formaten en kan twee of Gloeidraadtest (°C) 960
dﬁe armaturen verbinden: Gamin, Marbulito, Médard en Protocol Voor Dimmen  DALI, Pushdim
Minude. DALI Standard DALI-2
Binnen/Buiten Binnen
Toepassing Plafond, Wand
Montage Opbouw
Verstelbaarheid Not Applicable
Primaire Kleur & Wit, Structuur
Primaire Afwerking
Brutogewicht (g) 698,0
Opmerking e Lichtmodule niet inbegrepen
e Dit is geen compleet product. Jack lichtmodules
vereist.
e Dit is geen compleet product. Jack lichtmodules
vereist.
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Decoratieve Accessoires
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13240009 Stick Modupoint 100 White Structure
13240032 Stick Modupoint 100 Black Structure
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13240109 Stick Modupoint 200 White Structure
13240132  Stick Modupoint 200 Black Structure

N 300
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13240209 Stick Modupoint 300 White Structure
13240232 Stick Modupoint 300 Black Structure

% 600
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13242509 Stick Modupoint 600 White Structure
13242532  Stick Modupoint 600 Black Structure

% 900
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13242632 Stick Modupoint 900 Black Structure
13242609 Stick Modupoint 900 White Structure
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13242732  Stick Modupoint 1200 Black Structure
13242709 Stick Modupoint 1200 White Structure
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13242832 Stick Modupoint 1500 Black Structure
13242809 Stick Modupoint 1500 White Structure
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13242209 Stick Modupoint Curved 90° White Structure
13242232 Stick Modupoint Curved 90° Black Structure

13242309 Stick Modupoint Curved 180° White Structure
13242332 Stick Modupoint Curved 180° Black Structure

Installatie Accessoires
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13496009 Backplate 352x90 White Structure

Kies een vereist accessoire
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