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MODULAR Date

LIGHTING — Client

INSTRUMENTS Projet
Type

Modupoint Square Surface 320X58 2x Jack 1800-3000K WD DALI/Push-Dim DI 350mA Black Structure
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Caracteristiques

Matériaux 13490532
Température de Couleur 1800-3000K (Warm Dim)
1984. Modupoint arrive sur le marché. Il est Durée de Vie L80B20 a 50 000 heures
immédiatement considéré comme révolutionnaire, car Ampoule incluse Non
C’est le premier systéme d’éclairage & proposer des Nombre de Sources 2
composants interchangeables ainsi qu’un design Lumineuses
raffiné entiérement intégré au plafond. 2020. Modupoint Tension d'Entrée 230V
Round et Modupoint Square ajoutent des designs LED Classe Electrique I
intelligents et minimalistes. Modupoint Square se Indice de protection IP 20
décline en deux tailles et se raccorde a deux ou trois Essai au fil 960

luminaires: Gamin, Marbulito, Medard et Minude. incandescent (°C)

Caractéristiques

Protocole de Variation

DALI, Push-Dim

DALI Standard DALI-2
Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond, Mur
Montage En Surface
Ajustabilité Not Applicable

Couleur Principale &
Finition Principale

Noir, Structure

Poids brut (g)

698,0

Commentaire

e Module d’éclairage non inclus.

e Ceci n'est pas un produit complet. Modules
d’éclairage jack requis.

e Ceci n’est pas un produit complet. Modules
d’éclairage jack requis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matiére d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Derniére fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-02-06, 06:44:08 AM - ©Modular Lighting Instruments



®

MODULAR
LIGHTING — Modupoint Square Surface 320X58 2x Jack 1800-3000K WD

INSTRUMENTS DALI/Push-Dim DI 350mA Black Structure

Accessoires d'Eclairage décoratives

100

13240009 Stick Modupoint 100 White Structure
13240032 Stick Modupoint 100 Black Structure

200

212

13240109 Stick Modupoint 200 White Structure
13240132  Stick Modupoint 200 Black Structure

N 300
212

13240209 Stick Modupoint 300 White Structure
13240232 Stick Modupoint 300 Black Structure

% 600
212

13242509 Stick Modupoint 600 White Structure
13242532  Stick Modupoint 600 Black Structure

% 900
212

13242632 Stick Modupoint 900 Black Structure
13242609 Stick Modupoint 900 White Structure
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Accessoires
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MODULAR

LIGHTING — Modupoint Square Surface 320X58 2x Jack 1800-3000K WD
INSTRUMENTS DALI/Push-Dim DI 350mA Black Structure
1200

ﬂ
|

13242732  Stick Modupoint 1200 Black Structure
13242709 Stick Modupoint 1200 White Structure

ﬂ
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1500

13242832 Stick Modupoint 1500 Black Structure
13242809 Stick Modupoint 1500 White Structure

16

=

13242209 Stick Modupoint Curved 90° White Structure
13242232 Stick Modupoint Curved 90° Black Structure

13242309 Stick Modupoint Curved 180° White Structure
13242332 Stick Modupoint Curved 180° Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation
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13496009 Backplate 352x90 White Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matiére d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Derniére fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-02-06, 06:44:08 AM - ©Modular Lighting Instruments



