
Datum  

Klant  

Project  

Soort  

Ontdek eindeloze planetaire opstellingen voor je
concept met onze bolvormige armatuur, Gamin, en
geniet van zijn zachte, diffuse licht. Combineer met
Placebo of Shellby en maak een eigen, uniek lichtplan.

Specificaties
Materiaal 13600009

Type Lichtbron LED

LED type BRIDGELUX V8G8

LED technologie Led-COB

CRI Min. 90

Kleurtemperatuur 2700K

Levensduur L90B10 bij 50.000 Uur

Lamp inbegrepen Ja

Aantal Lichtbronnen 1

CIE-fluxcode 27 53 77 65 78

Binning (SDCM) 2

Lichtrichting Omlaag

Ingangsspanning 48Vdc

Luminaire power (W) 8,5

Elektriciteitsklasse III

IP-klasse 20

Gloeidraadtest (°C) 960

Protocol Voor Dimmen 1-10V

Binnen/Buiten Binnen

Toepassing Plafond, Wand

Verstelbaarheid Not Applicable

Afstand tot Verlicht
Voorwerp (m)

0,1

Primaire Kleur &
Primaire Afwerking

Wit, Structuur

Brutogewicht (g) 422,0

Lumenoutput per
lampunit (lm)

676

Efficiëntie (lm/W) 80

UGR 24

Opmerking Dit is geen compleet product. Pista Track 48V
systeem vereist.
Voor installaties zonder dimmer wordt
aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

Gamin Track 48V 90 1x LED 2700K 1-10V White Structure
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Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
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TM30 & CRI Diagrammen Lichtspreiding & Stralingsdiagram
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Gamin Track 48V 90 1x LED 2700K 1-10V White Structure
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