MODULAR
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INSTRUMENTS

Placebo Kompas Suspended Down 60 Ix LED 1800-3000K WD DE Black Brushed Anodised

Datum

Kunde

Projekt

Art

Die Placebo ist ein Paradigma der spielerischen Wahl
zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Licht.
Sie werden bald die zahlreichen Optionen dieser
Leuchte entdecken, die ihnen eine noch groRere
Auswahl erméglichen. Verschiedene Formen, GroRRen
und Schirme, speziell fir Sie gemacht, und dann die
verschiedenen Farbkombinationen. Alles spielerische
Instrumente, mit denen Sie lhre kreative Vision in
schone Rhythmen aus reinen Formen und Licht
verwandeln kénnen.
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Spezifikationen
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Material 13582503

Typ der Lichtquelle LED

LED Typ PLACEBO - TClI LED WARMDIM
LED-Technologie LED-Platine

CRI Min. 90

Farbtemperatur 1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten  Ja

Anzahl Lichtquellen 1

CIE-Fluxcode 2550 75 55 58

Binning (SDCM) 3

Lichtrichtung Abwarts

Eingangsspannung

Konstantstrom-Treiber erforderlich

Schutzklasse

Schutzart 20
Glihdrahtprifung (°C) 960
Innen/AuRen Innen
Anwendung Decke
Montage Pendel

Verstellbarkeit

Not Applicable

Abstand zum
beleuchteten Objekt (m)

0,1

Primarfarbe & Primares
Finish

Schwarz, Geblrstet und Eloxiert

Bruttogewicht (g) 505,0
Antriebsstrom (mA) 350
Min. forward voltage (Vf) 20,592

Max. forward voltage (Vf) 21,216

Connected load (W) 7,4

Lichtstrom pro Lampe 365

(Im)

Effizienz (Im/W) 49

UGR 16

Bemerkung e Glaskugel oder -zylinder nicht enthalten

e Langere Aufhdngung auf Anfrage (Standardlange
ist 2 Meter)

e Lichtausbeute abhangig von der Wahl des
Glaszubehors

e Dies ist kein vollstandiges Produkt. System
Kompas Round erforderlich.

e Dies ist kein vollstandiges Produkt. System
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INSTRUMENTS DE Black Brushed Anodised

Kompas Round erforderlich.
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INSTRUMENTS DE Black Brushed Anodised

TM30 & CRI Diagramm Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
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Optisches Zubehor

e

54.5

12624038 Glass Tub

e Down 46 Placebo White Matt

0 g

130

54.5

12624238 Glass Tube Down 130 Placebo White Matt

290

12626038 Glass Ball

Down 90 Placebo White Matt

2155

12626238 Glass Ball

Down 155 Placebo White Matt

Dekorative Zubehor

12627017 Shade Sombrero Placebo Champagne Brushed
12627018 Shade Sombrero Placebo Bronze Brushed
12627038 Shade Sombrero Placebo Grey White Matt

12627083 Shade Sombrero Placebo Black Matt
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INSTRUMENTS DE Black Brushed Anodised

2 340

12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt

200

2 300

12629017 Shade Douli Placebo Champagne Brushed
12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed
12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt
12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

Montagezubehor

13571632 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
13570009 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
13570032 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
13570109 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure
13570132 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
13570209 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
13570232 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
13570809 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
13570832 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
13570909 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
13570932 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
13571009 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure

13571032 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure

Wahlen Sie das bendtigte Zubehor
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