
Datum  

Kunde  

Projekt  

Art  

Spezifikationen
Material 70008066

Typ der Lichtquelle LED AR111

Farbtemperatur 2700K

Lebensdauer 30.000 Stunden

Leuchtmittel enthalten Ja

Anzahl Lichtquellen 1

Optik Reflektor

Gemessene
Abstrahlwinkel (°)

25,0

Eingangsspannung 12 Vac

Luminaire power (W) 12,0

Schutzklasse III

Schutzart 20

Glühdrahtprüfung (°C) 960

Innen/Außen Innen

Verstellbarkeit Not Applicable

Abstand zum
beleuchteten Objekt (m)

0,1

Bruttogewicht (g) 0,001

Lumenleistung (lm) 736

Effizienz (lm/W) 61

Lamp 12V 1x LED AR111 2700K Medium 12W
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Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-02, 10:53:06 PM - ©Modular Lighting Instruments



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

D
ia

gr
am

m

Lamp 12V 1x LED AR111 2700K Medium 12W
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