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Datum

Kunde

Projekt

Art

Lamp 12V Ix LED ARI111 2700K Medium 12W

0=
Spezifikationen

Material 70008066
Typ der Lichtquelle LED AR111
Farbtemperatur 2700K
Lebensdauer 30.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten  Ja

Anzahl Lichtquellen 1

Optik Reflektor
Gemessene 25,0
Abstrahlwinkel (°)

Eingangsspannung 12 Vac
Luminaire power (W) 12,0
Schutzklasse Il

Schutzart 20
Gluhdrahtprifung (°C) 960
Innen/AulRen Innen
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,1
beleuchteten Objekt (m)

Bruttogewicht (g) 0,001
Lichtstrom pro Lampe 736

(Im)

Effizienz (Im/W) 61

Bemerkung

e Zusammen mit dem LED-Treiber 1015246
verwenden

Modular Lighting Instruments behélt sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Beleuchtungstechnik andert sich schnell
Die neuesten Datenblatter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-15, 05:34:42 PM - ©Modular Lighting Instruments

Spezifikationen



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Lamp 12V Ix LED AR111 2700K Medium 12W

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

120°Gamma Angles 180° 120°
105 g 05°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°

cd/klm

30° 15° 15° 30°

H[m] D[m]

Eav[lux] Emax(lux]

1.00 1507 2442

2.00 0.93 377 611
139 167 271
186 \ 94 153
232 \ 60 98

735Im beam angle 26.2° n =100%
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