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Date

Client

Projet

Type

Lamp 12V Ix LED ARI111 2700K Medium 12W

[SYW]
[NV

Caractéristiques

Matériaux 70008066
Type de Source LED AR111
Lumineuse

Température de Couleur 2700K
Durée de Vie 30 000 heures
Ampoule incluse Oui

Nombre de Sources 1
Lumineuses

Optique Réflecteur
Faisceau mesuré (°) 25,0
Tension d’Entrée 12V CA
Luminaire power (W) 12,0

Classe Electrique 11}

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960
incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Intérieur
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec 'Objet 0,1

Eclairé (m)

Poids brut (g) 0,001

Flux lumineux par lampe 736

(Im)

Efficacité (Im/W) 61
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Lamp 12V Ix LED AR111 2700K Medium 12W

Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau

120°Gamma Angles 180° 120°
105 g 05°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°

cd/klm

30° 15° 15° 30°

H[m] D[m]

Eav[lux] Emax(lux]

1.00 1507 2442

2.00 0.93 377 611
139 167 271
186 \ 94 153
232 \ 60 98

735Im beam angle 26.2° n =100%
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