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LIGHTING — Klant
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Soort

Lamp 12V Ix LED ARI111 2700K Medium 12W

[SYW]
[NV

Materiaal 70008066
— Type Lichtbron LED AR111
' Kleurtemperatuur 2700K
¥ Levensduur 30.000 Uur
v Lamp inbegrepen Ja
A = ) Aantal Lichtbronnen 1
- ", — Optisch Reflector
Gemeten gradenbundel 25,0
)
Ingangsspanning 12Vac

Luminaire power (W) 12,0

Elektriciteitsklasse 1]

IP-klasse 20
Gloeidraadtest (°C) 960
Binnen/Buiten Binnen
Verstelbaarheid Not Applicable
Afstand tot Verlicht 0,1

Voorwerp (m)

Brutogewicht (g) 0,001
Lumenoutput per 736

lampunit (Im)

Efficiéntie (Im/W) 61

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-03-22, 06:30:06 AM - ©Modular Lighting Instruments

Specificaties



MODULAR

LIGHTING — Lamp 12V Ix LED AR111 2700K Medium 12W
INSTRUMENTS

Lichtspreiding & Stralingsdiagram
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