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Date

Client

Projet

Type

Lamp 12V Ix LED ARI11 2000-3000K Medium 12W

[SYW]
[NV

Caractéristiques

Matériaux 70008067
Type de Source LED AR111
Lumineuse

Temperature de Couleur 2000-3000K
Durée de Vie 30 000 heures
Ampoule incluse Oui

Nombre de Sources 1
Lumineuses

Optique Réflecteur
Faisceau mesuré (°) 26,0

Tension d’Entrée 12V CA
Luminaire power (W) 12,0

Classe Electrique 11}

Indice de protection IP 20

Essai au fil 960
incandescent (°C)

Intérieur/extérieur Intérieur
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec I'Objet 0,1

Eclairé (m)

Poids brut (g) 0,001

Flux lumineux par lampe 503

(Im)

Efficacité (Im/W) 42

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matiére d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Derniére fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-12-08, 01:01:25 PM - ©Modular Lighting Instruments

Caractéristiques



MODULAR
LIGHTING —

INSTRUMENTS Lamp 12V Ix LED ARI111 2000-3000K Medium 12W

Distribution de Lumiere & Schéma de Faisceau
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