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Customer

Project

Type

Lamp 12V Ix LED ARI111 2000-3000K Medium 12W

A
Specifications

Materiale 70008067
Tipo di Sorgente LED AR111
Temperatura di colore  2000-3000K
della luce

Vita utile 30.000 ore
Lampadina inclusa Si

Numero di fonte 1

luminosa

Ottiche Riflettore
Fascio misurato (°) 26,0

Voltin ingresso 12Vac
Luminaire power (W) 12,0
Classificazione elettrica Il

Grado IP 20

Test filo a caldo (°C) 960
Interno/Esterno Interno
Orientabilita Not Applicable
Distanza dall'oggetto 0,1
illuminato (m)

Peso lordo (g) 0,001
Flusso luminoso per 503
lampade (Im)

Efficienza (Im/W) 42
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Lamp 12V Ix LED ARI111 2000-3000K Medium 12W

Light distribution & beam diagram

120°Gamma Angles 180° 120°
105° £ 05°
90° 90°
75" 75°
60° 60°
45° 45°

cd/kim

30° 15° 15° 30°

H[m] D[m] Eav[lux] Emaxflux]
1.00 4 1149 1867
44
2.00 0.88 287 467
0.88
3.00 Z 1.31 & 128 207
1.32
4.00 l 175 A 72 117
1.75
5.00 / 219 \ 46 75
T 218 )
502 Im CO beam angle 25 n =100%

C90 beam angle 25°

Modular L.1. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly

Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-11-25, 10:06:57 AM - ©Modular Lighting Instruments
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